
	

Murstenskirke 
Byg med ler og pap 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
I almindeligt rødler formes lige så mange 
mursten som børnene orker. Jo flere mursten, 
des flere bygninger kan der laves med mursten. 
Eventuelle resterende bygninger (skib, kor, 
våbenhus mm.) må laves i pap.  
 
 
Når murstenene formes bruger man kun 
hænderne. Undgå vand, avisunderlag og 
redskaber, dermed fås det bedste resultat. 
 
 
 

• Tril en kugle. Klask og vend derefter 
kuglen let mod bordet gentagne gange. 
Bliv ved til der fremstår en rektangulær 
mursten. Undgå at trykke med fingrene. 
Nu er kunsten at lave de øvrige mursten i 
samme størrelse. Læreren laver nogle 
ensartede modeller som placeres ved 
børnenes borde og som de hele tiden kan 
måle efter. Murstenene til denne model 
måler 3,5x1,5x1,5 cm.  

 
• Lad murstenene tørre ca. en uge og 

brænd dem derefter i en keramikovn. En 
almindelig forglødning på 920 grader er 
tilstrækkeligt.  

 
• Nu skal der mures. Som ”mørtel” er her 

brugt færdigblandet fliseklæb. Det er 
nemt at arbejde med og tørrer hurtigt. 
Lad børnene have handsker på og brug en 
ispind som ”murerske”. Husk også at 
putte fliseklæb mellem murstenene. Lav 
et helt simpelt halvstensforbandt.   

 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Bygningernes størrelse må afstemmes i forhold til hinanden. Det er en god ide at 
lægge sten op uden fliseklæb til at starte med. Dermed kan der eksperimenteres 
med længder og bredder så det ønskede grundareal kan opnås. Undgå at lave huller 
til døre og vinduer samt at bygge gavltrekanter, da  ”murerarbejdet” i forvejen er 
ret krævende. Det er en god ide at læreren hele tiden er opmærksom på 
forbandtet og på at tårnet ikke kommer ud af form. Når bygningerne har fået den 
ønskede højde lader man det hele tørre.   
 

• Eventuelle manglende bygninger laves nu i pap, ligesom også tage og gavle 
bygges i pap. Der limes med limpistol. Mal tagene terrakottafarvede. Tagsten 
tegnes herefter med sort tus.  

 
• Vinduer tegnes på almindeligt hvidt karton. Klip dem ud og mal ”lys” i 

vinduerne med gul tus. Tegn blyindfatninger med tynd sort tus. Put en tyk 
gang limstift på bagsiden og hæft vinduerne på bygningerne.  

 
Mursten og murerarbejde på kirken herunder er udført af børn.  
 


